TRAPANO RADIALE

WEIDA Z3050x16 CE
MODELLO

Capacita di foratura Article Description Drill capability

fino a @50mm

Carpenterie
Lombarde

Articolo Descrizione
350-1600mm

WEIDA Z3050x16 350-1600mm up to @50mm

WEIDA Z3050x16

. . 50 S 50
Diametro max di foratura Fe Max drilling diameter Fe
[mm] [mm]
Distanza da mandrino a 350-1600 Distance from spindle to 350-1600
colonna [mm] column [mm]
Distanza dalla punta del 320-1220 Distance from the spindle | 320-1220
mandrino al piedistallo [mm] tip to the pedestal [mm]
Corsa della testa mandrino 1250 Travel of the spindle head 1250
sul braccio [mm] on the arm [mm]
Cono morse 5 Morse taper 5
Corsa mandrino - Spindle stroke 315
[mm] [mm]
Numero dellg e 16 Number of spindle speeds 16
mandrino
Gamma velocita mandrino | 222000 Spindle speed range 25-200
[rpm] [rpm]
Numero avanzamenti 16 Number of advances 16
Gamma avanzamenti U2 Feed range 0,04-3,20
[mm/giro] g [mm/giro]
e 4 . 4
Potenza motore principale Main motor power
R [kw] P [kw]
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Potenza motore principale

4
[kW]

Diametro max di foratura Fe 50 Max drilling diameter Fe 50
[mm] [mm]
Distanza da mandrino a 350-1600 Distance from spindle to 350-1600
colonna [mm] column [mm]
Distanza dalla punta del 320-1220 Distance from the spindle | 320-1220
mandrino al piedistallo [mm] tip to the pedestal [mm]
Corsa della testa mandrino 1250 Travel of the spindle head 1250
sul braccio [mm] on the arm [mm]
Cono morse 5 Morse taper 5
Corsa mandrino 315 Spindle stroke 315
[mm] [mm]
Numero deII(_e velocita 16 Number of spindle speeds 16
mandrino
Gamma velocita mandrino 25-2000 Spindle speed range 25-2000
[rpm] [rpm]
Numero avanzamenti 16 Number of advances 16
. 0,04-3,20 0,04-3,20
Gamma avanzamenti : Feed range ;
[mm/giro] [mm/giro]
. 4
Main motor power [KW]












